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EPISSURE PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM

CONDUCTEUR CATALOGUE DESCRIPTION

Type Diamètre±         Numéro de catalogue Emballage  longueur±                   Couleur 

Pouce Centimètre Unités Dimension Poids Pouce Centimètre

6 (6/1) 0,198 0,50292 TURKEY-21-AJ 2 21 53,34 Bleu

6 smoothbody 100% 0,182 0,46228 BASS-21-AJ 2 21 53,34 Mauve

6 smoothbody 150% 0,193 0,49022 MULLET-21-AJ 2 21 53,34 Mauve

6 smoothbody 200% 0,208 0,52832 HERRING-21-AJ 2 21 53,34 Mauve

4 (6/1) 0,25 0,635 SWAN-26-AJ 2 26 66,04 Orange

4 smoothbody 100% 0,228 0,57912 PIKE-26-AJ 2 26 66,04 Blanc

4 smoothbody 150% 0,243 0,61722 POLLOCK-26-AJ 2 26 66,04 Brun

4 smoothbody 200% 0,264 0,67056 FLOUNDER-26-AJ 2 26 66,04 Vert

2 (6/1) 0,316 0,80264 SPARROW-31-AJ 3 31 78,74 Rouge

2 smoothbody 100% 0,289 0,73406 CARP-31-AJ 3 31 78,74 Jaune

2 smoothbody 150% 0,308 0,78232 HADDOCK-31-AJ 3 31 78,74 Mauve

2 smoothbody 200% 0,331 0,84074 PICKEREL-31-AJ 3 31 78,74 Mauve

1 (6/1) 0,325 0,8255 ROBIN-34-AJ 3 34 86,36 Vert

1 smoothbody 100% 0,325 0,8255 SHAD-34-AJ 3 34 86,36 Rouge

1 smoothbody 150% 0,398 1,01092 LAMPREY-34-AJ 3 34 86,36 Bleu

1/0 (6/1) 0,398 1,01092 RAVEN-38-AJ 3 38 96,52 Jaune

1/0 smoothbody 100% 0,364 0,92456 SOLE-38-AJ 3 38 96,52 Jaune

1/0 smoothbody 150% 0,388 0,98552 SCULPIN-38-AJ 3 38 96,52 Jaune

2/0 (6/1) 0,447 1,13538 QUAIL-42-AJ 3 42 106,68 Bleu

2/0 0,41 1,0414 HAKE-42-AJ 3 42 106,68 Bleu

3/0 (6/1) 0,502 1,27508 PIGEON-46-AJ 3 46 116,84 Orange

3/0 0,46 1,1684 CUSK-46-AJ 3 46 116,84 Orange

Voici comment il faut comprendre le numéro de catalogue.                                                                      
Le numéro est divisé en 3 parties.  ex: TURKEY-17-AJ,   TURKEY étant le nom du conducteur, 17  étant la longueur du produit en pouce et AJ étant pour '' Aluminium splices'' (Traduction: épissure en
aluminium).

Dimension A.W.G. et
Circulaire Mills

smoothbody 100%

smoothbody 100%
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4/0 (6/1) 0,563 1,43002 PENGUIN-52-AJ 3 52 132,08 Rouge

4/0 0,516 1,31064 SCUP-52-AJ 3 52 132,08 Rouge

266,800cm (18/1) 0,609 1,54686 WAXWING-67-AJ 3 67 170,18 Mauve

266,800 cm (6/7) 0,633 1,60782 OWL-67-AJ 3 67 170,18 Jaune

266,800cm (26/7) 0,642 1,63068 PARTRIDGE-67-AJ 3 67 170,18 Jaune

EPISSURE PRÉFORMÉE EN ACIER GALVANISÉ 

CONDUCTEUR CATALOGUE DESCRIPTION

Type Diamètre±         Numéro de catalogue Emballage  longueur±                   Couleur 

Pouce Centimètre Unités Dimension Poids Pouce Centimètre

3/16 7 brins 0,195 0,495 3/16-27-SJ 100 27 68,58 Rouge

7/32 7 brins 0,216 0,549 7/32-29-SJ 100 29 73,66 Vert

1/4 3ou7 brins 0,25 0,635 1/4-35-SJ 40 35 88,9 Jaune

9/32 7 brins 0,285 0,724 9/32-38-SJ 25 38 96,52 Bleu

5/16 3ou7 brins 0,327 0,831 5/16-42-SJ 20 42 106,68 Noir

3/8 3ou7 brins 0,358 0,909 3/8-50-SJ 15 50 127 Orange

7/16 7 brins 0,432 1,097 7/16-56-SJ 10 56 142,24 Vert

1/2 7ou 19 brins 0,498 1,265 1/2-63-SJ 8 63 160,02 Bleu

9/16 7ou19 brins 0,564 1,433 9/16-70-SJ 5 70 177,8 Jaune

smoothbody 100%

Taille Nominale en
pouce
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